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Quadro Interfaccia CEI 0-21 
AC Trifase 13 – 15 kW (25A) 

Codice: QFI-XO-XXX-NED-XAM 

 

GENERALITA' 

  
Codice di ordinazione QFI-XO-XXX-NED-XAM 
Norma di riferimento EN 61439-1/2; CEI 0-21; CEI 82-25 
Grado di protezione IP66 
Dimensioni Custodia: Larghezza 424 mm 

Altezza 655 mm 
Profondità 140mm 

Modularità DIN base 54 Moduli DIN 
Materiale Custodia Termoplastico 
Resistenza raggi UV Resistente 
Grado di resistenza agli impatti IK09 

 
 

CIRCUITO AC - INGRESSO LINEA 

  
Tensione massima in ingresso 400V AC 
Corrente massima in ingresso 32 A 
Frequenza nominale 50 Hz 

Interruttore magnetotermico ingresso linea 

Numero di poli 3 Poli + Neutro 
Tensione nominale (Ue) 400V 
Corrente nominale d'impiego (In) 32A 
Curva di intervento magnetotermico "C" 
Potere di interruzione sec. IEC/EN61009 10 kA 
Collegamento di ingresso Diretto sull'apparecchiatura 
Collegamento di uscita Morsetti connessione Push-in 
Sezione di collegamento nominale 6 mm² (2,5... 10 mm² con conduttore flessibile) 

Scaricatore di sovratensione 

Tensione nominale 280 V 
Livello di protezione Up < 1000 V (Tensione impulsiva d'isolamento (Uimp) 
Corrente massima di scarica (8/20)µs 20 kA In (nominale)  - 40 kA Imax (massima) 
Tipo di scaricatore Tipo 2 
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Quadro Interfaccia CEI 0-21 
AC Trifase 13 – 15 kW (25A) 

Codice: QFI-XO-XXX-NED-XAM 

 

CIRCUITO AC - INGRESSO INVERTER 

  
Tensione massima in ingresso 400V AC 
Corrente massima in ingresso 25 A 
Frequenza nominale 50 Hz 

Interruttore magnetotermico differenziale ingresso inverter 

Numero di poli 3 Poli + Neutro 
Tensione nominale (Ue) 400V 
Corrente nominale d'impiego (In) 25A 
Curva di intervento magnetotermico "C" 
Potere di interruzione sec. IEC/EN61009 10 kA 
Differenziale Classe A 
Corrente di guasto nominale 0,3 A 
Collegamento di ingresso Diretto sull'apparecchiatura 
Collegamento di uscita Morsetti connessione Push-in 
Sezione di collegamento nominale 6 mm² (2,5... 10 mm² con conduttore flessibile) 

 

SISTEMA PROTEZIONE INTERFACCIA CEI 0-21 

  
SPI - Bytronic Modello By2537 
Test report SPI eseguito mediante 
cassetta prova relè certificata. 

A richiesta (contattare ns. ufficio tecnico per dati da 
fornire per test report). 

DDI - Dispositivo di interfaccia Corrente nominale d'impiego 30A-AC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C.E.M. srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute 
necessarie per il miglioramento del prodotto. Gli schemi elettrici e i dati tecnici sono soggetti ad 

un continuo aggiornamento, è obbligatorio quindi fare riferimento a quelli consegnati con il 
quadro elettrico. Rivolgersi al nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni. 

 


